泰州市实验小学实验器材第二次招标方案
泰州市实验小学对所需实验器材进行招标采购，本文件仅适用于本次招标活动。
一、招标概况
1. 招标内容：实验器材设备一批（详见附件）
2. 采购预算：本项目最高限价：40000.00元
二、投标须知：
1. 投标单位报名时需缴纳投标保证金2000元（现金），投标保证金在议标事宜结束后返还；如在开标前退标或缺席,则投标保证金不予退还，并记入企业诚信记录。

2. 投标单位开标前必须仔细阅读招标文件，所提供的设备质保1年，符合国家环保安全标准要求。由于产品质量问题产生的安全责任由中标方负责。

3. 招标工作完成后两日内，中标单位需向学校账户缴纳中标价的10%作为履约保证金，并签订供货合同，15个工作日内须供货到位。如不按时缴纳履约保证金或不及时签订合同则自动取消中标资格，并将中标单位纳入诚信黑名单，同时向有关主管部门反馈情况。被取消中标资格的单位一年内不得参加海陵区教育系统物资（设备）采购招标。
4. 中标单位必须提供所投产品的原厂授权书及质保函（或合格证等），没有相关证明项目不予验收。 

5. 付款方式：项目完工后，招标单位组织验收，经验收合格后，返还履约保证金并支付合同款的90%，余款作为售后服务质保金。若供应商按合同约定提供产品售后服务，则一年后全部支付，如不能按要求维保，招标单位有权扣除质保金。
三、投标材料：
资质材料和报价材料分别封装，并加盖投标单位公章。复印件必须加盖投标单位公章，相关原件在评标期间备查。 

1.资质材料袋： 

（1）企业营业执照复印件一份；（加盖公章）

（2）如投标单位法人代表因故无法参加现场开标，可以委托代理人参加开标，但需提供投标单位法人代表书面授权委托书；（加盖法人章）

（3）投标单位法人代表或委托代理人身份证复印件一份；（原件现场备查）

（4）提交售后服务等承诺文件。  

2. 报价材料袋： 

（1）所投实验器材设备的品牌、规格参数、数量等，请在投标文件中详细列出，并汇总价格。

（2）投标须以人民币为单位报价。投标人报价应综合考虑项目实施中各种相关因素。

四、开标评标定标方法：
1. 开标按规定时间、地点公开进行。开标会由学校负责人主持，区教育局采购领导小组成员现场指导、监督，当众审查所需材料。

2.本次招标项目采取最多三轮议标的形式。先按投标总价由低到高排序确定议标顺序，总价最低的为第一议标人，依次类推。然后采购人确定一个第一轮议标价格，先与第一议标人议标，若其接受采购人提出的议标价格，则议标结束，该投标人中标。若不接受，则与下一位议标人议标，以此类推。若所有议标人均不接受本轮议标价，则采购人重新确定新一轮议标价格，重复上述议标流程。最多进行三轮议标。若三轮议标价均无人接受，则本次采购作废，重新确定下次招标时间。（如果报价相同则采取抽签排序）。

五、时间、地点安排：

2019年 3 月 21 日   下午4:00前到泰州市实验小学领取标书，进行资格初审，并缴纳投标保证金
2019年 3 月 22 日   上午9：30泰州市海陵区教师发展中心二楼多媒体教室开标
六、联系人、电话：
叶老师   18351010588
发标单位：泰州市实验小学
2019年3月15日

附件清单
	序号
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	3D打印机
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	1、基本参数：

成型方法为Fused Deposition Modelling熔融沉积型；机器尺寸：≤500*550*650mm；机身结构：钣金；机器净重：≤29KG；★机器四周采用了最新全封闭四向开启结构；打印尺寸：≥255mm*255mm*300mm；打印精度：0.08mm-0.5mm；打印速度：20-180mm/s；识别文件：STL、OBJ、G-CODE、X3G；喷头参数：单喷头，直径0.4mm；★平台：铝板为可更换式；显示界面：彩色触摸屏；★平台支持如下功能：断丝及翘边告警、自动系统调平、微粒过滤、停电后继续打印等功能；打印方式：电脑或SD卡脱机打印；其他：料丝保护功能；打印耗材： PLA/ABS  直径1.75mm；打印软件：ReplicatoorG、Cura

2、★标配软件3D资源库，资源包含动植物、家居、工具、动漫游戏、人物、卡通、教育、建筑、时尚、玩具等类别，资源库数量须大于3万个，资源库拥有20个以上特色专题，每种特色专题包需要包含五个以上同类别优质素材。资源库包含网站及APP，APP同步支持安卓及IOS下载。（提供模型资源库电脑终端与iphone终端《计算机软件著作权登记证书》复印件并加盖软件厂商公章，否则不予认定。）

3、提供3D打印机生产厂家如下证书（复印件加盖原厂公章），A、TVOC空气认证证书；B、CE证书；C、FCC证书。
4、提供生产厂家1年售后服务承诺函。
	台
	1

	2
	3D打印耗材
	　
	PLA主材，含量高于95%
打印丝净重（不含料盘）1000g±2%
丝径（mm）：1.75±0.02（每米抽检）且1.75±0.10（全检）
收卷均匀，无自缠绕情况发生
	套
	5

	3
	NOC小学套装
	
	一、NOC比赛专用器材
包含小功率的180编码减速电机、37直流电机，配合相应的控制器和主控板，更好的发挥各种电机的性能。
二、功能与特点：（总括）
1、硬、软件平台的多样性、特殊性与国际性
（1）拥有创新硬、软件平台，包含独特的金属机械结构件，定制化控制系统及电子模块，以及多形式的编程软件；
（2）接近工业级的工程创意搭建平台，平台包含大量动力器材，各种类型的直流电机，舵机，步进电机编码电机以及对应的电机驱动器模块，基于这个平台，可以快速实现系统控制。
（3）平台体系的知识承载能力强，可以覆盖不同年龄段的知识，教学方式多样化，拥有很强的创新性。
2、精密金属结构件
（1）使用高强度铝型连接片，结合CNC精密加工，结构坚固，配合紧密；
（2）兼容大量工业标准件，完美实现工业应用场景；
3、电子模块
（1）动力部分，兼容大量市面上常见的直流电机，舵机，步进电机以及编码电机，在动力装置方面选择范围广。
（2）编程平台多样，可兼容乐高积木及其它智能教育平台的产品；同时支持Scratch、Arduino IDE图形化编程环境，这几种编程系统也是目前国际通用的创新电子设计工具。
（3）驱动模块体积小，驱动能力大，稳定控制，在行业中处于领先地位。
三、构件数量
电机类不少于2种，零件数量不少于6个。型材类不少于2种，零件数量不少于3个。机械类不少于3种， 零件数量不少于7个。主控类不少于1种，模块数量不少于1个。驱动类不少于1种，模块数量不少于4个。传感器类不少于1种，模块数量不少于3个。控制输入类不少于1种，模块数量不少于1个。辅助器材类不少于9种，模块数量不少于15个。五金类不少于6种，零件数量不少于236个。轮类不少于3种，零件数量不少于10个。品牌：Makeblock、鼎创、Epal
★提供原厂1年质保函
	套
	4
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	NOC比赛场地
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	1.场地尺寸：长3000mm，宽3000mm，边缘为50mm高的护栏。
2.场地材质：喷绘合成纸，无光。
3.轨迹线：白色，线宽25mm；场地轨迹线末端白色长方块标志位统一为300x150mm。
4.场地的得分区分成两部分：中间部分被长宽400×400mm、高50mm的护栏围起，称为“投掷得分区”；其他部分称为“滚动得分区”，尺寸为800×800mm。
5.起点为400×400mm的方形区域。
6.场上木质骰子形状矿石的尺寸为50×50×50mm、颜色分为红色和黄色（高分矿石）、重量为80g左右。
7.资源区：场地左下角的（直角边长为300mm，高200mm）台上放有高分矿石。 
	套
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