泰州市教育局

泰州市公安局

泰教安〔2016〕18号

关于印发《泰州市中小学幼儿园视频监控

系统配备要求（试行）》的通知
各市（区）教育局、公安（分）局，泰州医药高新区科教局，市直各学校，有关幼儿园：

视频监控系统是校园整体安全技术防范系统的重要组成部分，是校园安全工作科技化、现代化的必然要求，是提升校园安全防范水平的重要手段。为切实保障全市中小学生、幼儿及广大教职员工的生命和财产安全，维护安全稳定的校园及周边治安秩序，根据公安部、教育部《关于切实做好国家标准GB/T 29315-2012<中小学、幼儿园安全技术防范系统要求>贯彻实施工作的通知》(公治〔2013〕404号)和《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》(公治〔2015〕168号)的要求,结合我市实际，市教育局会同市公安局制订了《泰州市中小学幼儿园视频监控系统配备要求（试行）》（以下简称《配备要求》），现印发给你们，请认真贯彻落实。有关要求和事项通知如下：

一、加强领导，统筹规划。各市（区）教育部门要会同公安部门成立中小学幼儿园视频监控系统升级达标工作领导小组和专门工作机构，负责本市（区）中小学幼儿园视频监控系统升级达标工作的组织协调和具体实施工作。要对照《配备要求》，对所辖中小学幼儿园视频监控系统建设情况逐一进行梳理排查。在此基础上，制订本市（区）中小学幼儿园视频监控系统升级达标规划和分年度实施方案，原则上，以市（区）为单位，中小学幼儿园视频监控系统升级达标工作应在三年内（至2018年底）全面完成。各市（区）研究制订的视频监控系统升级达标规划和分年度实施方案，要及时向党委、政府汇报，列入政府工作的重要议事日程，确保加大工作力度，加快实施进程。各市（区）要坚持因校制宜，实行一校一案，严格按照《配备要求》进行项目论证和设计，科学编制相应的经费预算。

二、坚持标准，分类实施。各市（区）对新（改、扩）建学校，其视频监控系统要按照《配备要求》，与校舍同步设计、同步建设、同步验收、同步投入使用。学校现有视频监控系统是数字系统的，要按照《配备要求》完成点位与功能的增补；是模拟系统的，不应再对现有模拟系统新增投入，应按《配备要求》重新建设。各市（区）公安部门要积极推进与校园技防系统的联网工作，把中小学、幼儿园作为重点防护目标，加强实时监控。

三、规范实施，保证质量。凡实施视频监控系统达标建设的学校，必须经过严格的专业论证后方可组织实施。实施必须严格按规定公开招标，严格组织工程监理、竣工验收和项目审计。要按教育装备工程质量管理的规则，强化合同履约的过程管理。要健全学校视频监控系统的档案管理制度，方案设计、施工、监理、验收、审计等资料要归档，并保存相应的电子档案。

附件：泰州市中小学幼儿园视频监控系统配备要求（试行）
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泰州市中小学幼儿园视频监控系统配备要求（试行）

一、基本要求

1.视频监控系统是学校（即中小学幼儿园，下同）整体安防系统的重要组成部分，是学校技防系统的核心内容。

2.学校视频监控系统建设应符合国家现行相关法律、法规的规定，坚持人防、物防、技防和制度防相结合的原则，以保障广大师生的人身和财产安全为重点，实现预防、阻止非法入侵和学校财产失窃的功能。

3.学校视频监控系统建设中使用的产品应符合国家现行相关标准的要求，经检验或认证合格，不得造成对人员的伤害。产品设备选型力求全市（区）统一、兼容，利于联网共享。

4.学校视频监控系统建设宜与学校入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统、访客可视对讲系统等技防系统建设统筹规划，要预留各系统联动以及与属地公安机关和上级主管部门联网的接口，同时要兼顾今后学校管理、使用、维保的便捷性。

二、分区要求

1.一类监控区域（是指防止外来入侵及容易造成群体性伤害事件的区域）

（1）学校大门外一定区域（是指学生上下学时段，校门外人员密集集中的区域）；

（2）学校大门口及其它与外界进出辅门；

（3）学校周界；

（4）各单体建筑物主要出入口；

（5）学生宿舍楼（区）的出入口及值班室；

（6）食堂前后场出入口、切配间、储藏室、操作间、备餐间及就餐区域；

（7）易燃易爆等危化品实验室及其储藏室；

（8）贵重物品存放处（财务室）、学校网络中心、视频监控中心（室）、消防控制室及水电气热等设备控制间；

（9）室内体育馆、室外体育场及学生集中活动区域。

2.二类监控区域（是指师生活动集中，容易造成意外伤害事故的区域）

（1）各建筑物内楼梯间及主要通道；

（2）图书馆、报告厅、多功能教室等出入口；

（3）地下停车库及其出入口、电梯轿厢；

（4）根据学校实际需要需安装监控的区域。

三、功能要求

1.一类监控区域要实现24小时全天候无盲区监控，二类监控区域要实现24小时全天候监控。一、二类监控区域的监控图像要能清楚识别进出人员的面部和体貌特征、活动情况及进出车辆的车牌号。

2.学校应设置专门的视频监控中心（室），所有视频图像应传送至监控中心（室）。学校应根据实际需要分区域设置视频图像监视终端，学校大门外、大门口、周界内侧及各单体建筑物主要出入口等区域的视频监控图像应传送至门卫室，并保证24小时有人值守；食堂区域视频监控图像应传送至食堂值班室；宿舍区域视频监控图像应传送至宿舍值班室。

3.学校周界内侧使用的摄像机应与入侵报警系统联动，有入侵即触发声光报警，并即时抓拍图像实时传送至门卫室。门卫室应设置入侵和紧急报警装置，并与属地接警中心联网。

四、技术要求

1.视频监控系统应满足GB/T 29315-2012、GB 50395-2007、GB/T28181-2011、GB50312-2007等相关要求。

2.视频监控系统应采用数字格式，图像分辨率不低于720P（1280×720像素）。视频监控图像应实时记录，保存时间不少于30天，并能够满足不同终端需要。

3.摄像机应根据安装环境和功能需求选型。如：逆光环境应采用具有强光抑制功能的摄像机，明暗交替环境应采用具有宽动态功能的摄像机，光线过暗环境应采取补光措施或采用相应的低照度摄像机，走廊等狭长环境应采用具有走廊模式功能的摄像机。

4.在满足监视目标范围的情况下，室内摄像机安装高度离地不宜低于2.5 m，室外摄像机安装高度离地不宜低于 3.5 m。前端摄像机应防水防尘，安装角度宜减小监控图像俯视程度。

5.视频监控系统内部电路应有防浪涌保护设计，外部设施应达到防雷要求。视频监控系统和入侵报警系统应采取集中供电方式，并配备不间断电源，保证系统各设备在正常供电中断的情况下工作不少于1小时。出现故障应在24小时内排除，故障排除期间应采取有效的应急措施。

五、管理要求

1.学校要配备专人进行管理，保证视频监控系统的正常运转。应建立视频监控系统维修保养的管理制度，要定期对视频监控系统进行维修保养，并留存相应的维保记录。

2.学校应建立视频监控图像保密和使用管理制度，实行监控图像分级使用和查阅登记制度。根据规定调阅、查看、使用图像，并保留相关记录。

3.视频监控系统整体建设或项目改造必须完整绘制学校视频监控系统摄像机安装点位平面图、视频监控系统管线管网图、视频监控系统点位表及系统图，保证后续建设和维保的档案资料完备。

4.学校视频监控系统的维修保养应纳入市（区）相关平台统一管理。

六、泰州市中小学幼儿园视频监控系统配置表

	序号
	监控分区
	布点要求
	图像显示终端

	
	分类
	区域或点位
	幼儿园
	小学
	中学
	

	1
	一类监控区域
	学校大门外一定区域
	应
	应
	应
	监控中心（室）、门卫室，预留属地公安机关和上级主管部门联网接口。

	2
	
	学校大门口及其他与外界进出辅门
	应
	应
	应
	

	3
	
	学校周界
	应
	应
	应
	

	4
	
	各单体建筑物主要出入口
	应
	应
	应
	

	5
	
	学生宿舍楼（区）的出入口及值班室
	应
	应
	应
	监控中心（室）、宿管值班室。

	6
	
	食堂前后场出入口、切配间、储藏室、操作间、备餐间及就餐区域
	应
	应
	应
	监控中心（室）、食堂值班室。

	7
	
	易燃易爆等危化品实验室及其储藏室
	应
	应
	应
	监控中心（室）、门卫室。

	8
	
	贵重物品存放处（财务室）、网络中心、视频监控中心（室）、消防控制室及水电气热等设备控制室
	应
	应
	应
	监控中心（室）、门卫室。

	9
	
	室内体育馆、室外体育场及学生集中活动区域
	应
	应
	应
	监控中心（室）。

	10
	二类监控区域
	各建筑物内楼梯间及主要通道
	宜
	宜
	宜
	监控中心（室）。

	11
	
	图书馆、报告厅、多功能教室等出入口
	宜
	宜
	宜
	

	12
	
	地下停车库及其出入口、电梯轿厢
	宜
	宜
	宜
	监控中心（室）、门卫室。

	13
	
	根据学校实际需要需安装监控的区域
	宜
	宜
	宜
	监控中心（室）。



抄送：省教育厅、省公安厅，综治办。
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